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Spessore / Thickness / Stärke / Epaisseur 0,55 mm

Peso tessuto / Weight / Gewicht / Poids (ISO 2286-2) 290 g/m²

Altezza del tessuto / Roll width / Breite / Laize 120 cm

IT EN DE FR

Composizione  
Composition  
Zusammenstellung  
Composition 

100%  
acrilico tinto massa  

100%  
solution dyed acrylic 	

100%  
Spinndüsengefärbtes Acryl
  	

100%  
acrylic teinte en masse  

Finissaggio / Finishing      
Ausrüstung / Finitions

Idrorepellente Water repellent Wasserresisten Hydrofuge

Trattamento
Treatment
Behandlung
Traitement

Antimuffa
Antimacchia

Mold resistant
Stain resistant 

Schimmelresistent
Schmutzabweisend

Antimoississure
Antitache

Biocidi / Biocides / 
Biozide / Biocidas
(BPR 528/2012)

OIT OIT OIT OIT

Filato / Yarn  
Garn / Fil  

PC 2/34 Nm
2/34 Nm

PC 2/34 Nm
2/34 Nm

PC 2/34 Nm 
2/34 Nm

PC 2/34 Nm 
2/34 Nm

Costruzione / Construction 
Einstellung / Contexture

30 fili/cm
15 fili/cm

30 yarn/cm
15 yarn/cm

30 Fäden/cm
15 Fäden/cm

30 fil/cm
15 fil/cm

Lunghezza rotolo  
Roll length  
Rollenlänge  
Longueur de la pièce

60 m 60 m 60 m 60 m

Resistenza alla trazione
Breaking strength
Reißkraft
Résistance à la traction
(ISO 13934-1)

140 daN/5cm 
90 daN/5cm

140 daN/5cm 
90 daN/5cm

140 daN/5cm
90 daN/5cm

140 daN/5cm
90 daN/5cm

Resistenza allo strappo
Tear strength
Weiterreißfestigkeit
Résistance à la déchirure
(ISO 13937-1)

3,5 daN
2,5 daN	

3,5 daN
2,5 daN	

3,5 daN
2,5 daN

3,5 daN
2,5 daN

Colonna d’acqua / Water 
column /Wassersäule
Colonne d’eau
(ISO 811)

350 mm	 350 mm	 350 mm	 350 mm	

Spray test (ISO 24920) 5/5 5/5 5/5 5/5

Oleorepellenza
Oilrepellency
Ölabweisend 
Repellence a l’huil
(ISO 14419)

5 5 5 5

Solidità dei colori agli UV 
UV Colour fastness
UV Beständigkeit
Solidité des couleurs UV 
(ISO 105 B02)

7-8/8 7-8/8 7-8/8 7-8/8
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gtot TS TV UPF gtot TS TV UPF gtot TS TV UPF

G060 0,12 8 5 50+

G073 0,13 10 7 50+

G074 0,16 15 12 50+

G304 0,10 6 4 50+

G305 0,16 14 12 50+

G307 0,16 15 12 50+

G348 0,16 18 16 50+

G366 0,12 10 4 50+

G373 0,16 15 12 50+

G413 0,10 6 1 50+

G485 0,18 20 16 35

G487 0,11 5 1 50+

G572 0,12 12 10 50+

G574 0,17 18 14 45

G579 0,17 17 14 50+

G625 0,18 21 22 50+

G626 0,13 10 7 50+

G627 0,17 18 14 35

G631 0,18 17 10 50+

G632 0,17 16 13 50+

G633 0,13 9 6 50+

G634 0,17 17 14 50+

R461 0,19 22 20 20

R471 0,19 24 22 20

R521 0,16 15 12 50+

R541 0,17 16 14 50+

R563 0,15 14 12 50+

R570 0,17 16 12 50+

G115 0,14 20 17 50+

G117 0,14 20 17 50+

G269 0,14 18 13 50+

G270 0,12 16 14 50+

G318 0,15 21 19 50+

G319 0,12 15 13 50+

G332 0,14 20 16 50+

G333 0,14 19 16 50+

G347 0,14 20 17 50+

G423 0,16 23 19 50+

G424 0,12 16 14 50+

G425 0,16 22 20 50+

G427 0,12 15 13 50+

G428 0,11 14 12 50+

G432 0,13 17 14 50+

G435 0,11 13 9 50+

G437 0,11 13 10 50+

G575 0,18 18 17 40

G685 0,11 13 9 50+

G686 0,10 12 7 50+

G689 0,11 13 9 50+

G690 0,11 14 11 50+

G756 0,16 23 22 50+

G757 0,14 19 16 50+

G767 0,12 16 14 50+

G770 0,16 23 19 50+

G776 0,13 17 14 50+

G778 0,16 23 19 50+

G780 0,14 20 17 50+

G803 0,12 15 11 50+

gTOT: Fattore Solare
TS: Trasmissione Termica
TV: Trasmissione Luminosa
UPF: Protezione dai Raggi UV

G811 0,14 19 16 50+

G868 0,16 22 20 50+

L482 0,12 16 11 50+

L485 0,10 12 7 50+

R063 0,12 15 12 50+

R079 0,13 16 14 50+

R227 0,15 21 19 50+

R228 0,14 20 17 50+

R229 0,15 21 17 50+

R230 0,15 21 17 50+

R253 0,14 19 16 50+

R254 0,13 17 13 50+

R255 0,16 23 22 50+

R257 0,13 18 14 50+

R258 0,13 18 14 50+

R259 0,15 21 17 50+

R264 0,13 14 8 50+

R362 0,15 21 19 50+

R498 0,11 14 11 50+

R526 0,13 17 15 50+

R532 0,13 17 14 50+

R533 0,14 20 16 50+

R534 0,15 21 19 50+

R537 0,10 12 7 50+

R539 0,14 20 18 50+

R961 0,13 17 14 50+

R963 0,13 18 13 50+

R964 0,13 17 14 50+

Z516 0,15 21 19 50+

Z522 0,11 14 11 50+




