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RAYTENT TEXTURES

Tipologia
100% acrilico Outdoor
tinto in massa.

Caratteristiche

La tintura in massa assicura
un’ottima resistenza dei
colori ai raggi UV. Tessuto
trattato Duraclean ad alta
idro-repellenza per una
maggiore resistenza

allo sporco.

Pulizia e manutenzione
Rimuovere lo sporco in
eccesso e residui solidi con
acqua. Utilizzare un panno

o spugna morbidi ed evitare
strumenti di pulizia abrasivi

e sfregamenti energici. Si
consiglia I'uso di IRISUN®
APCO FAST CLEANER.

Non utilizzare detergenti
aggressivi, sostanze acide

o basiche, ossidanti come
ipoclorito o acqua ossigenata.
Per la rimozione della

muffa, & consentito I'uso di
aceto bianco seguito da un
abbondante risciacquo con
acqua. Lasciare asciugare
accuratamente la tenda prima
di riavvolgerla. Si consiglia di
effettuare, periodicamente,
un trattamento con prodotto
specifico (IRISUN® APCO
PROTECTANT) per rinvigorire
il tessuto e rinnovare
I'idrorepellenza.

Typology
100% solution dyed Outdoor
acrylic.

Features

The solution dye assures a
high resistance of the colours
to UV. Duraclean treatment
for high water-repellency and
strong anti-dirt.

Care And Cleaning

Remove heavy dirt with
running water. Use a soft
cloth or brush and avoid
abrasive facilities and strong
rubbing. Cleaning with
IRISUN® APCO FAST
CLEANER is recommended.
Do not use aggressive
detergents, alkaline or acid
substances, oxidizers like
hypochlorite or hydrogen
peroxide. To remove mould
it is allowed to use white
vinegar then rinsed with
abundant water. Let the
awning dry well before rolling
up. It is advisable to treat the
material periodically with a
protective product (IRISUN®
APCO PROTECTANT)
strengthening the fabric
and renovating its water
repellency properties.

Typologie
100% Spinndusengefarbtes
Outdoor Acryl.

Eigenshaften

Die Spinndusenfarbung
versichert eine optimale
Farbbestandigkeit

bei normalen UV
Strahlenmengen. Die
Gewebe sind mit Duraclean
Ausrustung hergestellt, um
die Wasserresistenz und die
Schmutzbestéandigkeit zu
verbessern.

Reinigung und Pflege
Entfernen Sie Uberschissigen
Schmutz und Feststoffe

mit Wasser. Verwenden

Sie ein weiches Tuch oder
Schwamm und vermeiden
Sie Scheuermittel,
Werkzeuge und kréftiges
Reiben. Wir empfehlen die
Verwendung von APCO
FAST IRISUN® CLEANER.
Verwenden Sie keine scharfen
Reinigungsmittel, Sauren
oder Basen, Oxidationsmittel
wie Natriumhypochlorit

oder Wasserstoffperoxid.

Um Schimmel zu entfernen
ist die Verwendung von
weiBBem Essig, gefolgt von
grindlichem Ausspilen mit
Wasser erlaubt. Das Material
gut trocknen lassen bevor Sie
es aufwickeln. Wir empfehlen
in regelmaBigen Abstanden
eine Behandlung mit dem
spezifischen Produkt (APCO
IRISUN® PROTECTANT),

um die wasserabweisende
Eigenschaft des Stoffes zu
starken und zu erneuern.

SHADE FABRICS

Typologie
100% tissu acrylic teinte

en masse.

Caracteristiques

Hydrofuge et UV résistant

grace au traitement Duraclean a
haute hydro-répulsion pour une
plus grande résistance a la saleté.

Nettoyage et entretien
Enlevez la salissure a I'eau.

Utilisez un chiffon doux ou une
éponge naturelle. Evitez d'utiliser
des éponges abrasive

et les frottements vigoureux.
Nous conseillons d'utiliser

le nettoyant IRISUN APCO

FAST CLEANER. N'utilisez pas
détergents agressifs, substances
acides ou basiques, oxydants,
hypochlorite de sodium

ou eau oxygénée. Les traces

de moisissure peuvent étre
enlevées avec du vinaigre blanc,
apres ce traitement, rincer
copieusement. Laissez bien
sécher la toile avant de I'enrouler.
Nous conseillons de toile avec
IRISUN APCO PROTECTANT
pour rétablir les caractéristiques
initiales de la toile

Yror TS TV UPF Gror TS TV UPF
301 0,15 14 12 50+ 305 0,15 14 9 50+
302 0,17 18 13 50+ 306 0,15 14 8 50+
303 0,14 15 9 50+ 307 0,14 15 7 50+
304 0,14 15 10 50+ 308 0,14 15 7 50+

9o Fattore Solare
TS: Trasmissione Solare
TV: Trasmissione Luminosa

UPF: Fattore di protezione UV









RAYTENT TEXTURES cop. 3705
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RAYTENT TEXTURES

COD. 3705

Spessore / Thickness / Starke / Epaisseur 0,55 mm
Peso tessuto / Weight / Gewicht / Poids (ISO 2286-2) 290 g/m?
Altezza del tessuto / Roll width / Breite / Laize 120 cm

NIV

FADE RESISTANT WEATHER RESISTANT

STAIN RESISTANT

MOLD RESISTANT

AC

BREATHABLE

100% SOLUTION DYED
ACRYLIC FABRIC .
>50% RECYCLED FIBRE ‘e®

BV A
DURACLEAN 3 REACH :

IT

EN

DE

FR

Composizione
Composition
Zusammenstellung
Composition

100%
Acrilico tinto massa riciclato
>50% fibra riciclata Raytent

100%
Solution dyed acrylic fabric
>50% Raytent recycled fibre

100%
Spinndusengefarbtes Acryl
>50% Raytent Recyclingfasern

100%
Tissu acrylic teinte en masse
>50% fibre recyclée Raytent

Filato / Yarn / Garn / Fil

PC 20/2 Ne - 20/2 Ne

PC 20/2 Ne - 20/2 Ne

PC 20/2 Ne - 20/2 Ne

PC 20/2 Ne - 20/2 Ne

Ausriistung / Finitions

Costruzione/ Construction | 30 fili/cm 30 threads/cm 30 Fasern/cm 30 fils/cm
Einstellung / Contexture 15 fili/cm 15 threads/cm 15 Fasern/cm 15 fils/em
Finissaggio / Finishing Idrorepellente Water repellency Wasserresistenz Hydrofuge

Trattamento / Treatment
Behandlung / Traitement

Antimuffa

Antimould

Schimmelabweisend

Antimoissisure

Biocidi / Biocides
Biozide / Biocidas
BPR 528/2012

oIT

oIT

oIT

oIT

Lunghezza rotolo
Roll length
Rollenlénge
Longueur de la piéce

50 m

50 m

50 m

50 m

Resistenza alla trazione
Breaking strength
ReiBkraft

Résistance a la traction
(ISO 13934-1)

120 daN/5 cm
75 daN/5 cm

120 daN/5 cm
75 daN/5 cm

120 daN/5 cm
75 daN/5 cm

120 daN/5 cm
75 daN/5 cm

Allungamento alla rottura
Elongation at break
Bruchlast

Allongement a la rupture

25% - 20%

25% - 20%

25% - 20%

25% - 20%

Resistenza allo strappo
Tear strength
WeiterreiB3festigkeit
Résistance a la déchirure
(ISO 13937-1)

3 daN - 2daN

3 daN - 2daN

3 daN -2daN

3 daN - 2daN

Colonna d'acqua / Water
column / Wassersaule
Colonne d’eau

(ISO 811)

300 mm

300 mm

300 mm

300 mm

Spray test (ISO 24920)

5/5

5/5

5/5

5/5

Solidita tinta agli UV

UV dye fastness
UV-geférbte Bestandigkeit
Solidité de la teinte aux
UV (ISO 105 B02)

8/8

8/8

8/8

8/8

Solidita dei colori alle
intemperie

Color fastness
Bestéandigkeit
Solidité de la couleur
(ISO 105 B04)

8/8

8/8

8/8

8/8
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