
Shell

OUTDOOR FURNITURE COVERS



Polybravo COD 8071

Yarn / Filato 100% PU coated HT polyester
100% polyester HT spalmato PU

Width / Altezza (EN 1773) 150-220 cm

Roll length / Lunghezza rotolo 100 m

Weight / Peso (ISO 3801) ca 180 gr/m2

Finishing / Finissaggio matt  

Breaking strenght  (warp/weft) / Resistenza 
alla trazione (ordito/trama) DIN 53354

ca 60 DaN
ca 18 DaN

Tear strenght (wrap/weft) / Resistenza allo strappo 
(ordito/trama) DIN 53356

ca 5 DaN

Adhesion (warp/weft) / Aderenza (ordito/trama)  ca 2 DaN/22mm

Water resistance before and after washing / 
Impermeabilità prima e dopo il lavaggio  ISO 8111981

2000 G M D mm

Shrinkage after washing  (warp/weft) / Restringimento 
prima e dopo il lavaggio (95°) (ordito/trama)  
ISO 50771984

0 [±1] %
0 [±2] %

Availability / Disponibilità min. 1000 mtl
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Yarn / Filato 100% polyester

Width / Altezza 220 cm

Roll length / Lunghezza rotolo 50 mtl

Weight / Peso (ISO 2286-2) 250 gr/m²

Finishing/Finissaggio 1 side acrilyc coated-water repellent

Breaking strenght (warp/weft) / Resistenza 
alla trazione (ordito/trama) (ISO 13934-1)

ca 140 DaN/5 cm
ca 160 DaN/5 cm

Tear strenght (warp/weft) / Resistenza allo strappo 
(ordito/trama) (ISO 13937-1)

ca 9 DaN
ca 14 DaN

Shrinkage (warp/weft) /  
Restringimento  (ordito/trama)  

ca 2,5% DaN
ca 0% DaN

Elongation at break (warp/weft) Allungamento alla 
rottura  (ordito/trama)  (ISO 13934-1)
 

ca 30%
ca 23%

Water column / Colonna d’acqua (ISO 811) 600 mm

Availability / Disponibilità standard

Yarn / Filato 100% polyester

Width / Altezza (EN 1773) 220 cm

Roll length / Lunghezza rotolo 50 mtl

Weight / Peso (ISO 2286-2) 350 gr/m²

Finishing/Finissaggio 1 side PVC coated-waterproof

Breaking strenght (warp/weft) / Resistenza 
alla trazione (ordito/trama) (ISO 13934-1)

ca 140 DaN/5 cm
ca 160 DaN/5 cm

Tear strenght (warp/weft) / Resistenza allo strappo 
(ordito/trama) (ISO 13937-1)

ca 9 DaN
ca 14 DaN

Shrinkage (warp/weft) /  
Restringimento  (ordito/trama) 

ca 2,5% DaN
ca 0% DaN

Elongation at break / Allungamento alla rottura
(ISO 13934-1)

ca 30% 
ca 23% 

Water column / Colonna d’acqua (ISO 811) 1000 mm

Availability / Disponibilità standard

COD 3610Tessilcover 250

COD 3611Tessilcover 350
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Shell

POLYBRAVO
8071

TIPOLOGIA 
Tessuto 100% Poliestere HT  
spalmato PU con finissaggio 
opaco.

CARATTERISTICHE 
Tessuto leggero che, grazie 
al trattamento antimuffa, può 
essere utilizzato per coperture
sia in interno che all’esterno.

APPLICAZIONI 
Ideale per copri mobili  da 
esterno.

IT DEEN FRPOLYBRAVO
8071

TYPOLOGY
100% PU coated HT Polyester  
with matt finishing.

FEATURES
Lightweight fabric which, 
thanks to the anti mould 
treatment, can be used for 
covers both in and outdoor.

APPLICATIONS 
Suitable for outdoor 
furniture cover.  
 

POLYBRAVO
8071

TYPOLOGIE
HT Polyestergewebe mit 
PU-Ausrüstun.

EIGENSCHAFTEN
Leichtes Gewebe mit 
Antischimmelausrüstung. 
Geeignet für Abdeckungen in 
Innen- und Außenbereich

ANWENDUNGEN
Polybravo eignet sich für   
 Outdoor-Möbel. 

POLYBRAVO
8071

TYPOLOGIE
Tissu 100% polyester HT 
enduit PU aspect mat.

CARACTÉRISTIQUES 
Toile légère, traité anti 
moisissure utilisable à 
l’extérieur et intérieur.

APPLICATIONS 
Polybravo est adapté 
pour  les  housses de meuble 
 de plein air.
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TESSILCOVER 350
3611

TIPOLOGIA 
Tessuto 100% poliestere, 
 spalmato PVC.

CARATTERISTICHE 
Tessuto con spalmatura in 
PVC per  dare più resistenza al 
tessuto.

APPLICAZIONI 
Ideale per copri mobili  da 
esterno.
 

IT DEEN FRTESSILCOVER 350
3611

TYPOLOGY 100 
100% PVC coated 
Polyester.

FEATURES 
Tessilcover 350 has a PVC 
coating for a higher resistance.

APPLICATIONS 
Suitable for outdoor 
furniture cover.
 

TESSILCOVER 350
3611

TYPOLOGIE 
100% Polyestergewebe,  
PVC beschichtet.

EIGENSCHAFTEN 
Tessilcover 350 ist durch seine 
PVC  Beschichtung 

ANWENDUNGEN 
Tessilcover 250 eignet sich für   
 Outdoor-Möbel.
 

TESSILCOVER 350
3611 

TYPOLOGIE 
Tissu 100% polyester 
enduit PVC.

CARACTÉRISTIQUES 
Tessilcover 350 a un 
revêtement PVC  qui lui permet 
d'être plus imperméable. 

APPLICATIONS 
Tessilcover 250 est adapté 
pour  les  housses de meuble 
 de plein air.
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TESSILCOVER 250
3610

TIPOLOGIA 
Tessuto 100% poliestere, 
 spalmato Acrilico.

CARATTERISTICHE 
Tessuto leggero. Il supporto 
 di base è colorato come 
la  spalmatura esterna. La 
resinatura  acrilica permette 
di ottenere un  prodotto 
morbido, maneggevole  e facile 
d’arrotolare.

APPLICAZIONI 
Ideale per copri mobili  da 
esterno.

IT DEEN FRTESSILCOVER 250
3610

TYPOLOGY  
100% Acryilic coated 
Polyester.

FEATURES 
Tessilcover 250 is a lightweight 
fabric  with the same base 
fabric and  colourcoating 
throughout.  The acrylic resin 
gives a soft feel  and it is easy 
to handle. 

APPLICATIONS 
Suitable for outdoor 
furniture cover.
 

TESSILCOVER 250
3610

TYPOLOGIE 
100% Polyestergewebe, 
Acryl beschichtet.

EIGENSCHAFTEN 
Tessilcover 250 ist ein 
leichtes  Gewebe, Träger und 
Beschichtung  sind farbgleich. 
Der Acrylharz  verleiht dem 
Gewebe eine weiche  und 
verarbeitungsfreundliche 
 Eigenschaft.  

ANWENDUNGEN 
Tessilcover 250 eignet sich für   
 Outdoor-Möbel. 

TESSILCOVER 250
3610

TYPOLOGIE 
Tissu 100% polyester enduit 
Acrylique.

CARACTÉRISTIQUES 
Tessilcover 250 est un tissu 
léger avec  le tissu de base et la 
surface extérieure  de la même 
couleur. La résine  acrylique 
donne un toucher très doux  et 
un entretient facile.   

APPLICATIONS 
Tessilcover 250 est adapté 
pour  les  housses de meuble 
 de plein air.
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